Metall-Sagen und Lagersysteme fur den Werkstattbereich.

Sagen. Lager. Mehr.



Keine Kompromisse!
Im Kompakt- und Universalsagenprogramm steckt das ganze
KASTO Know-how.

Wirtschaftlichkeit ist immer KASTO bietet fur den Werkstattbereich ein breites Programm
auch eine Frage der richtigen an Sagemaschinen - speziell ausgelegt fur kleine und mittlere
Entscheidungen. Betriebe. Auch wer nur gelegentlich oder in Kleinserien Metall

trennen muss, sollte nicht auf héchste Zuverlassigkeit und
Prazision verzichten. Deshalb steckt in jeder Kompakt- und
Universal-Sage das komplette Know-how und die ganze
Erfahrung von KASTO. Fur Qualitat ohne Kompromisse.

Ein Uberzeugendes Verhaltnis Die Investition in eine KASTO Sage lohnt sich immer. Gerade

von Preis und Leistung. KASTO Kompakt- und Universalsdgen bieten ein Uberzeugendes
Preis-Leistungs-Verhaltnis fur die Werkstatt und Ausbildungs-
bereiche sowie fur die Metall verarbeitende Industrie.

Der KASTO Quickfinder fur Kompaktsagen
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Das komplette Programm, Sie kdnnen sich jederzeit auf eine umfassende individuelle

der komplette Service. Beratung ebenso verlassen wie auf einen schnellen Service
oder den zuverlassigen Ersatzteildienst.
Die unten stehende Tabelle hilft Innen, die Einsatzbereiche und
Leistungen der einzelnen Sdgen auf einen Blick zu erfassen.
Im KASTO Internet-Portal geht das sogar auf einen Klick - hier
finden Sie das komplette Programm mit allen technischen
Informationen: www.kasto.com.

... und Universalsagen.
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Made by KASTO

Nicht , nur” Sagen und Lager liefern:
KASTO bietet Mehr ...

Perfekt sdgen und lagern - dieser Anspruch

ist KASTO nicht genug. Das Unternehmen

setzt auf Mehrwerte, die sich fur Kunden und .'SFEE:U\(S;JH/
Mitarbeiter in barer MUnze auszahlen. So ste-

cken beispielsweise hinter dem ,,Mehr an Pro-

fil” Unternehmenswerte wie Kundenerfolgs-

orientierung, Verlasslichkeit und Fortschritt-

lichkeit und hinter dem ,Mehr an Verant-

wortung” die Belastbarkeit und Dauer-

haftigkeit der Produkte, Kundenbeziehungen

und Unternehmensentscheidungen. KASTO O i f
bekennt sich zum Standort Deutschland Baden-Wrttemberg
und einer Qualitat ,Made in Germany”.

Die Kernkompetenzen von KASTO liegen in
der von hoher Kreativitat gepragten Techno-
logie- und Produktentwicklung ebenso wie
im soliden Maschinenbau. Deshalb wird bei
KASTO nicht nur montiert, sondern wichtige
Teile werden auch selbst gefertigt.

Fertigung.

Entwicklung und Konstruktion.

Montage. Vorfuhrzentrum.

KASTOwin A 56
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Kreissagen fur Aluminium
und Kunststoff

KASTOalu: halbautomatischer oder automatischer Betrieb mit
vielen Moglichkeiten bei Gerad- und Gehrungsschnitten.

Halbautomatische Untertisch-Aluminiumkreissagen KASTOalu U 12

Merkmale:

- Hydropneumatischer, stufenlos regulierbarer Sadgevorschub mit EilrGckgang
- Zwvei vertikale und zwei horizontale Spannelemente

- Stufenlos einstellbare Gehrungseinrichtung, Schwenkbereich 180°

- Integralschutzhaube Uber den gesamten Sagebereich

- Minimalmengen-Schmiersystem

— Druckluftpistole mit Schlauch

- Anschlussstutzen fUr Spaneabsaugung
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Halbautomatische Untertisch-Aluminiumkreissage KASTOalu U 14

Merkmale:

- Hydropneumatischer, stufenlos regulierbarer Sadgevorschub mit EilrGckgang
- Zwvei vertikale und zwei horizontale Spannelemente

- Stufenlos einstellbare Gehrungseinrichtung, Schwenkbereich 180°

- Integralschutzhaube Uber den gesamten Sagebereich

- Minimalmengen-Schmiersystem

- Druckluftpistole mit Schlauch

- Anschlussstutzen fur Spaneabsaugung
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Halbautomatische Untertisch-Aluminiumkreissage KASTOalu U 20

Merkmale:

Zwvei vertikale und ein horizontales Spannelement

Stufenlos einstellbare Gehrungseinrichtung von 70° links bis 70° rechts

Integralschutzhaube Uber den gesamten Sagebereich

Minimalmengen-Schmiersystem
Druckluftpistole mit Schlauch

— Anschlussstutzen fUr Spaneabsaugung

oo gl

150 d

e =

50t !

(13

=50 a 0

Gehrung horizontal
Schnittbereiche

90°

+ 45°

Lédnge x Breite x Hohe
Materialauflagehohe
Gesamtgewicht
Leistungsmerkmale
Gesamtanschlusswert
Schnittgeschwindigkeit
Sageblattabmessung

Betriebsdruck

1o

kW

U/min

bar

130

] 50 300 =350

KASTOalu U 12
+90°

o/C3/0
100/110x 70 /80 x 80
100/80x75/75x75
(U12) 650 x 800 x 1.300
925

164

1,5

2.800

300 x 3,5 (3,6) x 32
7

- Hydropneumatischer, stufenlos regulierbarer Sagevorschub mit EilrGckgang

KASTOalu U 14

+90°

o/C3/0

140 /200 x 80/125 x 125
130/140x80/110x 110
700 x 1.100 x 1.370

925

185

1,8

2.800

400 x 3,6 (4,2) x 32
7

KASTOalu U 20

+70°

o/C3/0

200/300 x 100/ 180 x 180
200/ 200 x 120/ 150 x 150
1.440 x 1.385 x 1.715

980

827

3,0

3.070

550 x 4,0 (5,0) x 32
7
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Umfassendes Programm, luckenloses Zubehor:
so wird lhre KASTO-Sage noch effizienter.

Mit dem KASTO Zubehor wird die Maschine optimal an die jeweiligen Anforde-
rungen angepasst. Dazu bietet KASTO sinnvolle, auf die Aufgabenstellungen
abgestimmte Zubehor-Losungen. FUr den Einsatz direkt an der Sagemaschine
stehen zum Beispiel Minimalmengen-Schmiersysteme zum kUhlwasserfreien
Zuschnitt zur Verfugung, ideal bei Profilen. Maschinenleuchten sorgen fur einen
gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich. Mehrspanneinrichtungen lassen den Lagen-
schnitt von Sdgematerial zu und verbessern so die Nutzungsmaoglichkeit.

Nicht nur Wirtschaftlichkeit und Zuverlassigkeit werden verbessert, auch die
Flexibilitat. Ein wichtiges Argument immer dann, wenn die KASTO Kompakt- und
Universalsage die einzige Maschine fUr den Zuschnitt darstellt. Und: bei KASTO
kdnnen Sie sich auch bei allen Zubehoéren auf die gleich hohe Qualitat verlassen,
die Sie bei Inrer Kompakt- und Universalsage erhalten.

Far den effektiven Einsatz von halb- oder vollautomatischen Sdgemaschinen
stehen die unterschiedlichsten Rollenbahnkonzepte zur Verfigung. Ein breites
Zubehdrprogramm von Rollenbahnen und Messsystemen sowie Sicherheits-
einrichtungen erméglicht es, die Anlage gemafd den kundenspezifischen
Anforderungen auszulegen.

Minimalmengenschmiersystem.

Minimalmengenschmiersystem.
Tropfoler.

Hydraulische Vollbundelspanneinrichtung Hydraulische Vollbundelspann-
abfuhrseitig. einrichtung zufuhrseitig.




1]
4]
5]

divese Zufuhrrollenbahnen mit Uberrollschutz und Seitenfiihrungsrollen
wahlweise mit KihimittelrGckfUhrung und frequenzgeregeltem Antrieb

Kurzrollenbahn, 5 Rollen
Kurzrollenbahn, 3 Rollen
Abfuhrrollenbahn ca. 1 m mit Seitenflhrungsblechen

Abfuhrrollenbahn ca. 1 m mit Uberrollschutz
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Rollenbahnen fur die Materialzu-/-abfuhrseite bis 450 kg/m.

Tragkraft Lange Rollenbahn- nutzbare Anzahl der Rollendurch- Rollenachs- Seiten-
kg/m mm breite mm Breite mm Auflagerollen messer mm abstand mm fiihrungsrollen

Zu-/Abfuhrseite 25 1.000 470 410 3 50 333 -
Zu-/Abfuhrseite 25 2.000 470 410 5 50 333 -
Zu-/Abfuhrseite 150 1.142 220 207 4 40 286 -
Zu-/Abfuhrseite 150 2.000 220 207 7 40 286 -
Zu-/Abfuhrseite 250 1.060 470 380 5 50 2 x 152 optional
2 x 304
Zu-/Abfuhrseite 250 2.130 470 380 8 50 2x 152 optional
4 x 304
1 x 456
Zu-/Abfuhrseite 450 1.020 600 420 4 40/Vollstahl 2x 280 3
1 x 340
Zu-/Abfuhrseite 450 2.040 600 420 7 40/Vollstahl 2 x 280 5
4 x 340
Zu-/Abfuhrseite 450 3.060 600 420 10 40/Vollstahl 2 x 280 6
7 x 340
Zu-/Abfuhrseite 450 4.080 600 420 13 40/Vollstahl 2 x 280 8
10 x 340
Zu-/Abfuhrseite 450 5.100 600 420 16 40/Vollstahl 2 x 280 10
12x 340
Zu-/Abfuhrseite 450 6.120 600 420 19 40/Vollstahl 2 x 280 12
15 x 340

Rollenbahn fur eine Nutzlast von 150 kg/m.
Rollenbahn far eine Nutzlast von 25 kg/m.

Rollenbahn fur eine Nutzlast von 450 kg/m mit
Rollenbahn far eine Nutzlast von 250 kg/m. SeitenfUhrungsrollen.
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Rollenbahnen fur die Materialzu-/-abfuhrseite bis 3.000 kg/m.

Tragkraft Lange Rollenbahn- nutzbare Anzahl der Rollendurch- Rollenachs- Seiten-
kg/m mm breite mm Breite mm Auflagerollen messer mm abstand mm fiihrungsrollen

Zufuhrrollenbahn 2.000 3.444 420/680 260/520 11 70 5 x 238 6
mit/ohne E-Antrieb 5x 428

Zufuhrrollenbahn 2.000 5.587 420/680 260/520 16 70 5 x 238 8
mit/ohne E-Antrieb 10 x 428

Rollenbahn- 2.000 2.253 420/620 260/520 6 70 5 x 428 2

verlangerung
mit/ohne E-Antrieb

Kurzrollenbahn 3.000 1.000 690 550 3 70 2x428 -
Kurzrollenbahn 3.000 1.000 690 550 5 70 4x214 -
Abfuhrrollenbahn 3.000 1.050 510/710 430/630 7 90 6 x 150 -

Kurzrollenbahn mit funf Rollen.

Kurzrollenbahn mit drei Rollen.

nd

Rollenbahn mit einer Nutzlast von 2 t und Kuhlmittelrckfuhrung

(Option). Abfuhrrollenbahn mit einer Nutzlast von 3 t.




[~ I o B |

10

Rollenbahn 2.130 mm, 450 kg/m, Zufuhrseite, freistehend

Rollenbahn 1.060 mm, 450 kg/m, Zufuhrseite, angeschlossen

Rollenbahnanschlussstiick links, Zufuhrseite

Rollenbahnanschlussstlick rechts, Abfuhrseite

Messsystem wahlweise M / D, 150 / 250

Rollenbahn 2.130 mm + Rollenbahn 1.060 mm, 450 kg/m, ca. 3 m Abfuhrseite

Der KASTO Quickfinder fur Rollenbahnen.

Typ

KASTOalu

KASTOhbs 1/ 2

KASTOpsb 2/ 4
KASTOradial M4 /6/7/ 10
KASTOradial U 7 / 10
KASTOmicut P 1.8
KASTOmicut P/E/U/A 2.6
KASTOmicut E 4.6
KASTOmicut U 4.6
KASTOverto A 2
KASTOtwin U 4

KASTOwin A 3.3
KASTOwin A 4.6
KASTOwin A 4.6

* Kurzrollenbahn

KRB*
3.000 kg/m

Zufuhrrollenbahn

25 kg/m 150 kg/m 250 kg/m 450 kg/m

2.000 kg

Abfuhr-
rollenbahn

3.000 kg 3.000 kg



Manueller Messanschlag KASTOexact M 150. Digitaler Messanschlag KASTOexact D 150.

Digitaler Messanschlag KASTOstop U 2.

Digitaler Messanschlag KASTOstop U 5.

Hohere Produktivitat und Qualitat durch KASTO Messsysteme.

KASTOexact M 150

KASTOexact D 150

KASTOstop U 2

KASTOstop A 2

KASTOstop U 5

Langenmesseinrichtung zur manuellen Einstellung der Messlange.

Hohe Messgenauigkeit durch Einstellung Uber Nonius.

Zur Materialentnahme ist der Anschlagarm manuell anheb- und senkbar.
Kurze Messlange durch aufsetzbare Vorsatzzunge.

Einfaches Handling, hohe Messgenauigkeit durch digitale Anzeige des
Langenmalies.

Zur Materialentnahme ist der Anschlagarm manuell anheb- und senkbar.
Kurze Messlange durch aufsetzbare Vorsatzzunge.

Langenmesseinrichtung zur digitalen Einstellung der Messlange Uber Handrad.
Positioniergenauigkeit +/- 0,1 mm, Anschlaggewicht 100 kg.
Zur Materialentnahme ist der Anschlagarm manuell anheb- und senkbar.

Langenmesseinrichtung zur motorischen Einstellung der Messlange Uber
NC-Steuerung.

Vorwahl bis 999 Kombinationen von Abschnittldnge und -stluckzahl.
Automatische Klemmung des Anschlagwagens nach Positionieren.

Zur Materialentnahme ist der Anschlagarm manuell anheb- und senkbar.

Schwerer Messanschlag fur elektrom. angetriebene Rollenbahnen.
Langenmesseinrichtung zur digitalen Einstellung der Messlange Uber Handrad.
Positioniergenauigkeit +/- 0,1 mm, Anschlaggewicht 300 kg.

Zur Materialentnahme ist der Anschlagarm manuell anheb- und senkbar.



KASTO Gesamt-Programm:
Metall wirtschaftlich sagen und lagern.

Seit Uber 170 Jahren steht KASTO fur Qualitat und Innovation und bietet
das komplette Programm von Metallsagen sowie von Lagersystemen.
Durch die kontinuierliche Entwicklung neuer Technologien und eine per-
manente Optimierung von Maschinenkonzepten ist KASTO heute Welt-
marktfUhrer beim Sagen und Lagern von Metall.

Einfache Bligelsdgemaschinen oder Hochleistungs-Bandsdgeautomaten zur rationellen Verarbeitung
von Stabmaterialien und Blécken aller Qualitdten; KASTO hat fur jeden Bedarf die richtige Losung:
Universal-Band- und -Kreissdgen fur den leichten und mittleren Einsatz, Bligelsagen mit der von
KASTO erfundenen, bogenférmig-stofRenden Schnittbewegung und Produktions-Band- und -Kreis-
sagen fur mittlere und schwerste Einsatze. KASTOsort bietet die Mdglichkeit, die komplette Abschnitt-
vielfalt der KASTO-Sage ohne zusatzlichen Bedienaufwand zu palettieren - oder an weitere Bearbei-
tungssysteme zu Ubergeben.

Schneller Zugriff, hohe Raumausnutzung und optimale LagerUbersicht; das sind die Qualitdten von
KASTO Lagersystemen: vollautomatische Sagezentren, Langgut- und Blechlager als Kragarm-, Kas-
settenlager- und Kommissioniersysteme. Kombinierte Sage- und Lagersysteme sowie Lagerverwal-
tungsrechner: KASTO liefert die komplette Anlage einschlieRRlich der Software aus einer Hand.

—
B |
Die umfangreichen Service-Dienstleistungen beginnen bei Inbetriebnahme und Schulung - und héren
danach noch lange nicht auf. Wartungskonzepte, Service-Vertrage, schnelle Verfugbarkeit von Er-
satzteilen oder auch die Vor-Ort-Instandhaltung gehoéren ebenso dazu wie individuelle Beratung und
die prompte Hilfe bei der Wartung dank qualifiziertem Tele-Service. KASTOretrofit passt Ihre Maschi-
ne/Anlage den aktuellen Erfordernissen an und macht sie wieder zum leistungsfahigen und verlass-
lichen Baustein in der Produktions- und Logistikkette. Typisch KASTO: Service gibt es naturlich
weltweit.

fj.

Ihr KASTO Partner

KASTO

Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriestral3e 14

77855 Achern/Deutschland
Telefon +49 7841 61-0
Telefax +49 7841 61-300
E-Mail kasto@kasto.com
Internet www.kasto.com
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